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型号： 

4097-DC-F-B01-120 

d:sign 4097 CORE 超心型合唱电容话筒连防震座地支架 

 

详情描述 

⚫ 低调且优雅的设计 

⚫ 超心型拾音模式 

⚫ 一致的离轴响应 

⚫ 延伸拾音距离高 253.3 cm (99.7 in) 

⚫ 内置三个防震座确保稳定性 

⚫ 快速固定的可调话筒杆 

⚫ 无线系统广泛适应性提供灵活的系统解决方案 

 

4097 作为合唱话筒设计，主要应用于教堂唱诗班。4097 合唱话筒拥有 DOA CORE

超心型核心技术，满足低调隐藏性，和对音质有要求的合唱话筒需求，如电视台

合唱，或声乐合奏等节目。 

 



规格指标 

指向性：超心型 

频率范围：20 Hz – 20 kHz 

频率范围，±2 dB@20 cm(7.9 in)：80 Hz – 15 kHz，在 10 – 12 kHz 有 2 dB 的微

提升，80 Hz 低切滤波（搭配 DAD4099 转换器） 

灵敏度，±3 dB @ 1 kHz：16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa 

等效噪音电平，A 加权：Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa(max. 26 dB(A)) 

总谐波失真，THD＜1%：130 dB SPL RMS，133 dB SPL Peak 

动态范围：Typ. 110 dB 

最大声压级：135 dB 

适配器：MicroDot，XLR 通过 DAD4099 适配器 

颜色：黑色 

重量：总重：5.1 kg(180 oz)。底座：4.4 kg(155 oz) 

最大高度：253 cm(100 in) 


